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Inspekční sada Elcometer pro práškové nátěry 

 

Pro pokrytí všech možností inspekce v procesu aplikace 
práškových barev je zde tato sada, která umožní provádět 
kontrolu práškových nátěrových hmot na všech podkladech. 

 

Na hladkých podkladech může být použit digitální Elcometer 
415 pro měření tloušťky nátěrů, pro hodnocení přilnavosti 
sada obsahuje Elcometer 1542 – nůž pro mřížkovou zkoušku 
včetně přilnavostní pásky. Jakékoliv drobné defekty jsou 
velice dobře patrné pomocí osvětlené lupy  Elcometer 137 
s 10-ti násobným zvětšením.  

 

Sadu je možné použít v souladu s následujícími normami: AS 1580.408.4, AS/NZS 
1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 7091, ASTM E 376, ISO 2360, ISO 2808-12, ISO 2808-7C, 
ISO 2808-7D, NF T30-124. 

 

Technická specifikace 

Objednací číslo Popis 

Set ISO Set ASTM  

YKITPOWDER-1M YKITPOWDER-1E Sada Elcometer pro práškové nátěry 

Rozměry 360 x 300 x 120 mm 

Hmotnost 580 g 
 

Obsah dodávky 

 

 

https://www.gamin.cz/inspekcni-sada-elcometer-pro-praskove-natery/  

Model Popis 

Elcometer 1542 Mřížková zkouška, 6x2 mm nebo 6x1 mm s páskou ISO nebo ASTM 

Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr  

Elcometer 137 Lupa s osvětlením (zvětšení x10) 


